Firmware-Update V1.10

MG -

Jmdrt clock +
usB

STATUS CLOCK®

U LOCK MULTIPLIE
ELECT MODE REFERENCE CLOCKoUT C

POWER MENU S|

s<| BB )= ||

[READY]
RE-CLOCKING USB-ISOLATOR SUPPORT

MUTEC GmbH - Fon 0049-(0)30-74 68 80-0 - contact@mutec-net.com - www.mutec-net.com
nfacebook.com/mutecpro @pinterest.com/mutecpro https://plus.google.com/116705378800155548696






Firmware-Update V1.10

Vielen Dank fiir den Kauf eines MUTEC MC-3+ Smart Clock USB und lhr Interesse an dem Firmware-Update V1.10.

Inhalte des Updates

Version V1.03 — Fehlerbehebung
== Update-Prozedur: Fehler in der Update-Prozedur korrigiert, welcher dazu fiihren konnte, dass nur ein Update méglich war.

Version V1.10 — Fehlerbehebung
< (Clock-In LEDs: Die DSD/DoP Anzeige ist nun deaktiviert, wenn keine USB-Verbindung hergestellt ist.

== HOLD-Modus: Fehler beseitigt, der beim Ubergang in den HOLD-Modus zu einem kurzeitigem Abschalten der Ausgange
fihren konnte.

«= | ED-Anzeigen: Fehler behoben, durch den beim schnellen Durchschalten der Referenzen die LED-Einstellung nicht sichtbar
war

Version V1.10 — Neue oder gednderte Funktionalitat

<= Modusénderung: Die Referenzen »USB-PCM« und »USB-DSD/DoP« sind jetzt unter der Referenz USB-PCM/DSD/DoP vereint.
Signalisiert wird die Referenz durch gleichzeitiges Leuchten der obersten drei LEDs »USB-PCM« und »USB-DSD/DoP«. Das
Gerét erkennt nun automatisch, ob ein PCM- oder ein DSD/DoP-Signal anliegt.

< »AUDIO«-LED: Die »AUDIO«-LED ist nun auch bei der USB-Referenz freigeschaltet und bezieht sich sowohl auf ein PCM- als
auch auf ein DSD/DoP-Signal.

== Default-Werte: Der Default-Wert fiir den Clock-Out-Menupunkt ist bei aktiver DSD/DoP-Referenz nun auf 44.1kHz gesetzt
(nach einem System-Reset oder bei Erstinbetriebnahme).

= Fade-In/Fade-Out: Es wurde ein Fade-In/Fade-Out implementiert, welches Storgerdusche beim Umschalten am Front-End mini-
miert, bzw. verhindert. AuBerdem findet ein Fade-In bei einer Neusynchronisation statt (z.B. Nachdem sich die Sampling-Rate
der Referenz geandert hat).

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfaltig durch, da beim Nichtbeachten dieser eine Beschadigung Ihres MC-3+USB
mdglich ist!

Achtung
Derzeit ist ein Update der Firmware nur von einem Computer mit Windows Betriebssystem (Windows 7, Windows 8 , Windows
8.1, Windows 10) aus méglich!

== Bevor Sie mit dem Update beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass momentan nicht benétigte Programme geschlossen sind.

= \Vahrend des gesamten Update-Prozesses darf die Verbindung zwischen dem PC und dem MC-3+USB nicht unterbrochen
werden.

= \erzichten Sie wahrend der Dauer des Update-Prozesses auf Tasterbetatigungen an der Front des zu MC-3+USB.

Inhalt des ZIP-Archivs
= »MC3+_USB_from101_to103.bin«: Firmware-Update von Version V1.01 auf Version V1.03
« »MC3+_USB_from102_103_to110.bin«: Firmware-Update von Version V1.02 bzw. V1.03 auf Version V1.10

= »MC3+_USB_from110_to103.bin«: Firmware zur Riickfiihrung von Version V1.10 auf die letztmdgliche Version V1.03,
sollte die Version V1.10 nicht zur Zufriedenheit funktionieren.

<« »MUTEC MC-3+ Smart Clock USB - Firmware-Update-Anleitung V1.10«: Update-Anleitung
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Der Update-Prozess
== Stellen Sie sicher, dass Ihr MC-3+USB ausgeschaltet ist.

== Halten sie die MENU Taste gedriickt und schalten Sie lhren MC-3+USB ein, um ihn auf die Werkseinstellung
zurlickzusetzen. Verbinden Sie ihn anschlieBend iiber ein USB-Kabel mit dem PC. Stellen Sie sicher, dass nur ein MUTEC-
Gerat mit Ihrem PC verbunden ist.

== Entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner z. B. auf dem Desktop.

< ()ffnen Sie die das Verzeichnis in dem der MUTEC USB-Audiotreiber installiert wurde, z.B.:
C:\Program Files\MUTEC_Drive\MUTEC_USB_Audio_Driver\.

<= Als nachstes starten Sie das Update-Programm »MUTECUSBAudioDfu.exe«. Im oberen Bereich des Fensters wird lhnen
unter »Aktuelle Firmware« der Software-Stand lhres MUTEC-Gerates angezeigt.

m

Gerat
Hersteller: MUTEC GmbH
Produkt: MC-3+ Smart Clock USE 2.0
VID/PID: 0x29A2/0x0086
Seriennummer :
Aktuelle Firmware: V101
Firmware
C:\MC3+_USB_from101_to103.bin Durchsuchen. .. I
Aktualisierung
Ein Gerat wurde gedffnet. E
Bereit zum Aktualisieren der Firmware.
| I [ Start

Abbildung 1: Das Update-Programm ist bereit

Klicken Sie auf »Durchsuchen« und gehen Sie zu dem aus dem ZIP-Archiv entpackten Ordner. Wahlen Sie darin die Datei mit
der neuen Firmware aus.

Anhand des Dateinamens kdnnen Sie erkennen, ob die Firmware auch fiir lhr MUTEC-Produkt geeignet ist. Der Dateiname
muss den Namen Ihres Gerates beinhalten. AuBerdem befindet sich im Dateinamen ein Hinweis auf die finale Versionsnummer
des Updates, z.B. »from1.01 to 1.03«. Die finale Versionsnummer des Updates wére hierbei »V1.03«. Es darf die Verbindung
zwischen dem PC und dem MC-3+USB nicht unterbrochen werden!

Achtung

== Falls Ihre aktuelle Firmware-Version V1.01 ist, miissen Sie zuerst ein Update auf die Version V1.03 durchfiihren. Nutzen
Sie fiir dieses dann erste Update die Dateien , MC3+_USB_from101_to103.bin". Erst hiernach kann die aktuellste Version
installiert werden.

== Bijtte beachten Sie, dass nach jedem Update-Vorgang das Update-Programm geschlossen und wieder neu gestartet
werden muss. Es konnen nicht zwei Update-Vorgéange hintereinander erledigt werden. Dabei miissen Ihr Rechner und der
MC-3+USB nicht neu gestartet werden.

== |m Falle eines Fehlers wéhrend des Updates féllt das System auf die Firmware-Version V1.01 zuriick. Hiernach sollte das
Update-Programm geschlossen und neu gestartet sowie der Update-Vorgang wiederholt werden.
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== Das Update auf die Version V1.03 kann nicht mehr riickgdngig gemacht werden. Es beinhaltet jedoch keine funktional-
oder akustisch-relevanten Erweiterungen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Start und der Update-Prozess beginnt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, schalten
Sie wahrend des gesamten Vorgangs weder PC noch den MC-3+USB aus. Eine Unter-brechung des Vorgangs kann zur Bes-
chadigung des Gerates flihren!

Sobald die Ubertragung der Firmware abgeschlossen ist, wird lhnen das im Update -Tool angezeigt (siehe Abbildung 2). Die
Aktualisierung ist jedoch erst abgeschlossen, wenn der MC-3+USB selbststandig neu gestartet hat.

m

Gerdt

Hersteller: MUTEC GmbH
Produkt: MC-3+ Smart Clock USE 2.0
VID/PID: 0x29A2/0x0086
Seriennummer:
Aktuelle Firmware: v1.03
Firmware
C:\MC3+_USB_from101_to103.hin Durchsuchen...
Aktualisierung
Ein Ger&t wurde gedffnet. -

Bereit zum Aktualisieren der Firmware.
Starte Aktualisierungsmodus. ..
Firmware wird aktualisiert...

328960 von 328960 Bytes Ubertragen.
Firmware wird gestartet...

Die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.

L Start

Abbildung 2: Die Ubertragung ist abgeschlossen

Warten Sie bitte unbedingt den selbstédndigen Neustart des MC-3+USB ab! Falls Sie den MC-3+USB dabei nicht im
Blick haben, beobachten Sie im Fenster des Update-Programms den Eintrag unter »Aktuelle Firmware«. Hier schal-
tet die Versionsnummer der Firmware automatisch um, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hiernach schlieBen Sie bitte das Update-Programm.

Achtung

Beim Update von der Version V1.01 auf die Version V1.03 ist der Neustart des Gerétes nicht durch die nacheinander aufleucht-
enden LEDs an der Frontblende zu erkennen. In diesem Fall warten Sie bitte, bis die nach einigen Sekunden die Versionsnum-
mer im Update-Programm unter »Aktuelle Firmware« zu sehen ist.
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